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令 和 8 年 9 月 令 和 ８ 年 度

桑島日向谷東西線側溝補修工事

1図面番号 第 号 図面総数 全 葉
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※無筋コンクリートはW/C≦60％
※鉄筋コンクリートはW/C≦55％
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側溝補修工
蓋版部 標準断面図
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側溝補修工
床版部 標準断面図
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施工延長 L=92.2ｍ、
床版部 L=73.2ｍ、グレーチング部 L=19.0ｍ
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鉄筋D13 @125 L=390

鉄筋D13 @125
埋設型枠 6*390*1000

水抜きﾊﾟｲﾌﾟVU40@500 L=100
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グレーチング 300用 T-20
ボルト固定（ゴム付き）
995×400×55

差筋D13 @500 L=100 差筋D13 @500 L=100

コンクリート
24-12-20(25)高炉
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24-12-20(25)高炉
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側溝補修工
床版部 数量表 10mあたり
名称 規格 単位 数量
コンクリートとりこわし・処分 m3 0.4
鉄筋 SD345 D13 t 0.07
側溝用埋没型枠 300用 枚 10
水抜きパイプ VU40 m 2.4
コンクリート 24-12-25 高炉 m3 0.4

側溝補修工
蓋版部 数量表 10mあたり
名称 規格 単位 数量
コンクリートとりこわし・処分 m3 0.9
型枠 ｍ2 3.1
鉄筋 SD345 D13 t 0.004
コンクリート 24-8-25 高炉 m3 0.6
グレーチング 995×400×50（T=20） 組 10


